
Netbeheer Nederland

Stappen voor de berekening
1.	 Neem het huisnummer,

2.	Zet de eventuele toevoeging om in een cijfer,

3.	Tel de twee bij elkaar op,

4.	Deel door 3,

5.	Bepaal het restgetal,

6.	Selecteer de juiste fasevolgorde uit tabel 1.

REKENMETHODE VOOR INSTALLATEURS

Huisnummer toevoeging omzetten in getal

Letters
A - D - G - J - M - P - S - V - Y	 = 1
B - E - H - K - N - Q - T - W - Z	 = 2
C - F - I - L - O - R - U - X	 = 3

Romeinse cijfers
I = 1 - II = 2 - III = 3 - IV = 4 - V = 5 - VI = 6 etc.

Overige
hs = 0 - bg = 0 - sous = 2

Uitkomst Uitkomst op rekenmachine Driefasen volgorde

Rest = 0 …,0000 L3

Rest = 1 …,3333 L1

Rest = 2 ...,6667 L2

Tabel 1. Bepaling fase(volgorde) op basis van restgetal.

Door per huishouden bij het aansluiten van zonnepanelen – 

maar ook warmtepompen en laadpalen – een andere  

fase te kiezen, helpt u overbelasting te voorkomen. 

Hierdoor wordt de aansluiting van zonnepanelen, 

warmtepompen en laadpalen, in een straat of buurt, 

over verschillende fasen verdeeld en de netbelasting 

geoptimaliseerd. 

Landelijk beleid voor optimale faseverdeling
Het is dus belangrijk om de belasting van het laag-

spanningsnet gelijkmatig over de drie fasen te verdelen.  

De gezamenlijke netbeheerders hebben een landelijk 

beleid opgesteld voor het cyclisch wisselen van de fasen. 

Dit voorkomt niet alleen meldingen van storingen,  

maar zorgt er ook voor dat beschikbare netcapaciteit 

optimaal wordt benut. 

Als installateur kunt u bijdragen door bij het aansluiten  

van zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen -  

per huishouden de voorgeschreven fase te kiezen. 

Gebruik de volgende methode voor het bepalen  

van de aansluitvolgorde of de aansluitfase. 

Nederland is volop bezig met de energietransitie. We gebruiken op momenten steeds meer stroom. Om het net 
toekomstbestendig en houdbaar te houden speelt u als installateur een belangrijke rol. Als er bijvoorbeeld te veel 
zonnepanelen op dezelfde fase worden aangesloten, kan dat leiden tot onbalans. Op zonnige dagen kan dit  
de spanning opdrijven en schakelen omvormers automatisch uit wanneer het maximum wordt overschreden.

Rekenmethode voor installateurs:  
fasenverdeling zonnepanelen, 
warmtepompen en laadpalen  
bij 3-fasenaansluitingen:
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Voorbeeld
Een woning met als huisnummer 16a:
1.	 huisnummer	 = 16
2.	toevoeging a	 = 1
3.	16 + 1	 = 17
4.	17 / 3 	 = 5,6667
5.	rest	� = 2 of …,6667 (bij gebruik 

rekenmachine)

6.	Voorkeursfase	 = L2

Huisnummer onbekend
Bij in aanbouw zijnde woningen zijn de huisnummers  

altijd bekend (dit is een voorwaarde voor het aanvragen 

van een aansluiting). Bij onbemande objecten is het 

huisnummer vaak niet bekend. In dat geval wordt het 

dichtstbijzijnde huisnummer gebruikt voor de berekening. 

Hoogbouw
Neem in geval van (projectmatige) hoogbouw contact  

op met uw netbeheerder om advies te krijgen wat  

de voorkeursfase is om op aan te sluiten.

Door deze methode te volgen, draagt u bij aan een stabieler 

en efficiënter elektriciteitsnet. Samen kunnen we zorgen 

voor een toekomstbestendige energievoorziening.


